
BillichWillichBillichWillich
Der DIY-Hifi-Forum Forenlautsprecher

DIY Hifi Lautsprecher in Koaxialer Bauweise zum Spitzenpreis

Vorabdokumentation



Einleitung
Die BillichWillich ist aus der Idee entsprungen mit 

geringem Budget einen gut klingenden Hifi Lautsprecher zu realisieren.

Sei es für das Kinderzimmer bishin als idealer Einstiegsbausatz

für den DIY Hifi Neuling.

Übersicht
Bestückung:  Tieftöner Kenford DYG820A                  

Hochtöner Mark Audio Tweeter no. 3

Impedanz: 8 Ω 

Kennschalldruck (2,83V/1m): 82db  

Maße(HxBxT): 1050 x 260 x 340

Trennfrequenz: 2.3khz

Weiche:  6db, 3 stufige Hochtonabsenkung



Gehäuseplan

Der Plan ist für Plattenwerkstoffe mit 19mm Stärke z.B. MDF oder Span Roh

Angaben zur Bedämpfung bitte im Thread im DIY Hifi Forum nachlesen



Wie kommt der Hochtöner vor den Tieftöner?

Schritt 1:

Die Maße dieser Zeichnung entnehmen

Schritt 2:

Das erste Loch entsprechend der Zeichnung bohren, für die weiteren 2 den HT als 

Maß benutzen



Schritt 3:

Die Schrauben von vorne durchs Gitter und mit 2 Muttern verschrauben (so wird 

der Richtige Abstand zum Gitter eingehalten) dann den HT verschrauben.

Schritt 4:

Die Kabel durch kleine Bohrungen in das Gitter führen



Schritt 5:

An verdeckter Stelle das Kabel durch eine kleine bohrung in Gehäsue führen

Anschließend abdichten und Die Kabel mit der Weiche verbinden – Fertig!

Bei Fragen und/oder Unklarheiten einfach nach Hilfe im DIY-Hifi-Forum fragen.

www.DIY-Hifi-Forum.eu

Messungen

Nachfolgend sind wichtige Messungen Der BllichWillich zu finden. Diese wurden in 

unermüdlicher Arbeit von Christoph Gebhard gemacht. 

An dieser Stelle schon einmal einen Großen Dank an Christoph dem maßgeblich 

die Enstehung und die erfolgreiche Entwicklung der Billich Willich zu verdanken ist.

http://www.DIY-Hifi-Forum.eu/


Frequenzgang auf Achse, alle Hochtonstufen

Frequenzgang 20°, alle Hochtonstufen



Einzelwege

Impedanz



Abstrahlung Horizontal 0°-90°

Abstrahlung Vertikal nach oben



Ausschwingen

Sprungantwort



Klirr bei 85dB

Klirr bei 95dB



Weitere Messungen gibt es dann in der ausführlichen Dokumentation 

Ermöglicht wurde die BillichWillich durch folgene Leute:

– Christoph Gebhard, der die meiste Entwicklungs und Messarbeit 

übernommen hat

– Technik Outlet Hamm, der sämtliche Messmuster und weiteres Material 

bereitgestellt hat

– Der User Tiefton, der die normale BillichWillich Version entwickelt hat

– Die User Harry und Betramxxl, welche die Dokumentation erstellen 

werden

– Sowie alle DIY Hifi Forum User die zur Ensteheung des Laustsprechers

beigetragen haben : -)


